MIT

Hoist & Crane

Serie SK Cadena Polipasto 1Ton a 5ton

Parametros técnicos

Una velocidad

. !
modelo Capacidad Velocidad de Cadena
{Ton) elevacion |
{m | min}
HHBDO1SK-01 1 | T2
HHBDO2SK-02 2 | 36
HHBDO3ISK-01 3 54

HHBDOSSK-01 5 ol

Tamafio Especificacion

tipo Capacidad
{Ton) !
HHBDM SK-01 1
HHBDMZSK-02 Z
HHBD:35K-01 I 3 I
HHBDSSK-02 . 5

400

G600

630

880

Falls

Motor de elevacion
‘ Poder Rotacidn
(KW velocidad
{r ! min}
15 i 1440
1.5 1440
3.0 1440
3.0 1440
la B
585 320
585 320
785 385 i
785 395

300

300

485

fase

Fuente De Alimentacidn

Tension

V)

Z00V-590Y

Z00V-690V

200590V

200V-550Y

Frecuencia

Ban

B59

@60

(Hz)

50060
50/60
S0/60

50060

Motor Viajar
Poder Rotacion
(KWW velocidad
{r/ min)
0.4 1420
0.4 1440
0.4 1420
0.75 1440
L N
3 24
35 30
42 35
45 43

I-haz

B0-160

82-178

100-180

110-180

cadena

@8.0

@8.0

B11.2

B11.2




